
MB-Euro-Systemrohr 12 
01 114       12,2 mm x 2,2 mm                          100 m Ring 
01 115       12,2 mm x 2,2 mm                          200 m Ring 
01 116       12,2 mm x 2,2 mm                          300 m Ring 
01 117       12,2 mm x 2,2 mm                          500 m Ring 
 
Hochwärmestabilisiertes Copolymerisat, MB-Rohstoffentwick- 
lung, UV-stabilisiert, hochmolekular, langzeit- und alterungs-
beständig, Diffusionsschutz nach MULTIBETON Verfahren mit 
Aluminium-Sperrschicht, spezialverpackt; Fixlängen können ab 
einer Bestellung von 1.500 m hergestellt werden. 
 
MB-Euro-Systemrohr 17 
01 105       17,2 mm x 2,2 mm                          200 m Ring 
01 106       17,2 mm x 2,2 mm                          300 m Ring 
01 107       17,2 mm x 2,2 mm                          500 m Ring 
 
Hochwärmestabilisiertes Copolymerisat, MB-Rohstoffentwick- 
lung, UV-stabilisiert, hochmolekular, langzeit- und alterungs-
beständig, Diffusionsschutz nach MULTIBETON Verfahren mit 
Aluminium-Sperrschicht, spezialverpackt; Fixlängen können ab 
einer Bestellung von 1.500 m hergestellt werden. 
 
MB-Euro-Systemrohr 22 
01 126       22,2 mm x 2,4 mm                          500 m Ring 
 
Hochwärmestabilisiertes Copolymerisat, MB-Rohstoffentwick- 
lung, UV-stabilisiert, hochmolekular, langzeit- und alterungs-
beständig, Diffusionsschutz nach MULTIBETON Verfahren mit 
Aluminium-Sperrschicht, spezialverpackt; Fixlängen können ab 
einer Bestellung von 1.500 m hergestellt werden. 
 
MB-Flachestrich für MB-Flachsystem (FLS-27 & FLS-35) 
Der MB-Flachestrich besteht aus drei Komponenten: 
01. MB-Leichtestrich (Ausgleichsschicht) 
02. MB-Glasfasermatte 
03. MB-Vergussmasse (Dünnestrich) 
 
01 400       MB-Flachestrich FLS-27 TR (Trockenraum)         m2 
01 410       MB-Flachestrich FLS-27 FR (Feuchtraum)          m2 
01 420       MB-Flachestrich FLS-35 TR (Trockenraum)         m2 
01 430       MB-Flachestrich FLS-35 FR (Feuchtraum)          m2 

MB-Systemrohr 17 
01 100       17,0 mm x 2,2 mm                          200 m Ring 
01 101       17,0 mm x 2,2 mm                          300 m Ring 
01 102       17,0 mm x 2,2 mm                          500 m Ring 
 
Hochwärmestabilisiertes Copolymerisat, MB-Rohstoffentwick-
lung, UV-stabilisiert, hochmolekular, langzeit- und alterungs-
beständig, spezialverpackt; Fixlängen können ab einer Bestell-
ung von 1.500 mhergestellt werden. 
 
MB-Stahl-Clipsschiene 
01 132       MB-Stahl-Clipsschiene 12                    30 m Bund 
01 130       MB-Stahl-Clipsschiene 17                    30 m Bund 
 
1 Bund = 15 Schienen = 30 m, hergestellt aus verzinktem 
Stahl, Fertigungstoleranz ± 0,8 %, gelocht für bessere Wand-
heizungsmontage
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Heizkreisverteiler 1“ aus Edelstahl 
Heizkreisverteiler 1" mit Reguliereinsätzen (erfüllt die DIN 
1264-4) für den manuellen hydraulischen Abgleich der Heiz-
kreise, speziell widerstandsarm und empfohlen für alle MB-
Systemrohre. Verteiler mit Vor- und Rücklaufbalken aus Edel-
stahl (DN 32) nach EN 10088-2, komplett vormontiert, 2 x 
Handentlüftungsventil 1/2", 2 x SFE-Ventil (Spül-, Füll- und 
Entleerventil) 1/2", 2 x Endstopfen 3/4" (alle Teile vernickelt).  
 
Abgänge: vernickelte Anschlussnippel 3/4" AG mit Eurokonus 
nach DIN V 3838 passend für Einstecksets, Stutzenabstand 50 
mm, 2 x Überwurfmutter 1" IG (vernickelt) flachdichtend zum 
direkten Anschluss der Kugelhähne.  
 
Rücklaufbalken: integrierte THV-Einsätze (KVS = 2,56 m3/h, 
V2A) mit blauen Handregulierkappen und Anschlussgewinde 
M30 x 1,5 (vorbereitet für den bauseitigen Einbau von elektro-
thermischen Stellantrieben).  
 
Vorlaufbalken: integrierte Reguliereinsätze mit Memoryfunktion 
(KVS = 2,88 m3/h, vernickelt, Hubregulierung voreinstellbar) 
zum Einregulieren und Absperren der Wassermenge.  
 
Sonstiges: Raumetiketten, 2 x verzinkte Doppelwandhalter (200 
mm Abstand zwischen Vor- und Rücklaufbalken) mit Schall-
dämmeinlage (DIN 4109), komplett mit Schrauben und Dübeln, 
im Schutzkarton beigepackt.  
 

 
04 302       02 Heizkreise                         Baulänge 192 mm 
04 303       03 Heizkreise                         Baulänge 242 mm 
04 304       04 Heizkreise                         Baulänge 292 mm 
04 305       05 Heizkreise                         Baulänge 342 mm 
04 306       06 Heizkreise                         Baulänge 392 mm 
04 307       07 Heizkreise                         Baulänge 442 mm 
04 308       08 Heizkreise                         Baulänge 492 mm 
04 309       09 Heizkreise                         Baulänge 542 mm 
04 310       10 Heizkreise                         Baulänge 592 mm 
04 311       11 Heizkreise                         Baulänge 642 mm 
04 312       12 Heizkreise                         Baulänge 692 mm 
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Heizkreisverteiler 1“ Regolux aus Edelstahl 
Heizkreisverteiler 1" mit Durchflussanzeiger (erfüllt die DIN 
1264-4) für den manuellen hydraulischen Abgleich der Heiz-
kreise, speziell widerstandsarm und empfohlen für alle MB-
Systemrohre. Verteiler mit Vor- und Rücklaufbalken aus Edel-
stahl (DN 32) nach EN 10088-2, komplett vormontiert, 2 x 
Handentlüftungsventil 1/2", 2 x SFE-Ventil (Spül-, Füll- und 
Entleerventil) 1/2", 2 x Endstopfen 3/4" (alle Teile vernickelt).  
 
Abgänge: vernickelte Anschlussnippel 3/4" AG mit Eurokonus 
nach DIN V 3838 passend für Einstecksets, Stutzenabstand 50 
mm, 2 x Überwurfmutter 1" IG (vernickelt) flachdichtend zum 
direkten Anschluss der Kugelhähne.  
 
Rücklaufbalken: integrierte THV-Einsätze (KVS = 2,56 m3/h, 
V2A) mit blauen Handregulierkappen und Anschlussgewinde 
M30 x 1,5 (vorbereitet für den bauseitigen Einbau von elektro-
thermischen Stellantrieben).  
 
Vorlaufbalken: integrierte Regolux Durchflussanzeiger 0-3 l/min 
mit Memoryfunktion (KVS = 1,12 m3/h, V2A) zum Einregulieren 
und Absperren der Wassermenge.  
 
Sonstiges: Raumetiketten, 2 x verzinkte Doppelwandhalter (200 
mm Abstand zwischen Vor- und Rücklaufbalken) mit Schall-
dämmeinlage (DIN 4109), komplett mit Schrauben und Dübeln, 
im Schutzkarton beigepackt.  
 
04 402ER    02 Heizkreise                         Baulänge 192 mm 
04 403ER    03 Heizkreise                         Baulänge 242 mm 
04 404ER    04 Heizkreise                         Baulänge 292 mm 
04 405ER    05 Heizkreise                         Baulänge 342 mm 
04 406ER    06 Heizkreise                         Baulänge 392 mm 
04 407ER    07 Heizkreise                         Baulänge 442 mm 
04 408ER    08 Heizkreise                         Baulänge 492 mm 
04 409ER    09 Heizkreise                         Baulänge 542 mm 
04 410ER    10 Heizkreise                         Baulänge 592 mm 
04 411ER    11 Heizkreise                         Baulänge 642 mm 
04 412ER    12 Heizkreise                         Baulänge 692 mm 

Heizkreisverteiler 1“ Dynacon aus Edelstahl 
Heizkreisverteiler 1" mit automatischer Durchflussregelung für 
den automatischen hydraulischen Abgleich der Heizkreise, spe-
ziell widerstandsarm und empfohlen für alle MB-Systemrohre. 
Verteiler mit Vor- und Rücklaufbalken aus Edelstahl (DN 32) 
nach EN 10088-2, komplett vormontiert, 2 x Handentlüftungs-
ventil 1/2", 2 x SFE-Ventil (Spül-, Füll- und Entleerventil) 
1/2", 2 x Endstopfen 3/4" (alle Teile vernickelt).  
 
Abgänge: vernickelte Anschlussnippel 3/4" AG mit Eurokonus 
nach DIN V 3838 passend für Einstecksets, Stutzenabstand 50 
mm, 2 x Überwurfmutter 1" IG (vernickelt) flachdichtend zum 
direkten Anschluss der Kugelhähne.  
 
Rücklaufbalken: integrierte Durchflussregler in den Thermostat-
Oberteilen (KVS = 1,23 m3/h, messing) mit orangen Handregu-
lierkappen und Anschlussgewinde M30 x 1,5 (vorbereitet für 
den bauseitigen Einbau von elektrothermischen Stellantrieben). 
  
Vorlaufbalken: integrierte Reguliereinsätze (KVS = 2,88 m3/h, 
vernickelt) zum Absperren der Wassermenge.  
 
Sonstiges: Raumetiketten, 2 x verzinkte Doppelwandhalter (200 
mm Abstand zwischen Vor- und Rücklaufbalken) mit Schall-
dämmeinlage (DIN 4109), komplett mit Schrauben und Dübeln, 
im Schutzkarton beigepackt.  
 
04 202E     02 Heizkreise                         Baulänge 192 mm 
04 203E     03 Heizkreise                         Baulänge 242 mm 
04 204E     04 Heizkreise                         Baulänge 292 mm 
04 205E     05 Heizkreise                         Baulänge 342 mm 
04 206E     06 Heizkreise                         Baulänge 392 mm 
04 207E     07 Heizkreise                         Baulänge 442 mm 
04 208E     08 Heizkreise                         Baulänge 492 mm 
04 209E     09 Heizkreise                         Baulänge 542 mm 
04 210E     10 Heizkreise                         Baulänge 592 mm 
04 211E     11 Heizkreise                         Baulänge 642 mm 
04 212E     12 Heizkreise                         Baulänge 692 mm
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Wärmemengenzähler-Einbauset horizontal 
Für Heizkreisverteiler 1“, die Vorlaufstrecke enthält 1 x Kugel-
hahn ¾“ IG x 1“ AG mit Tauchfühleranschluss IG. Die Einbau-
strecke, 110 mm lang, (bis Qn = 2,5 m³/h) befindet sich im 
Rücklauf und enthält 1 x Kugelhahn 1“ AG x ¾“ Überwurfver-
schraubung sowie 1 x Kugelhahn ¾“ IG x ¾“ Überwurfver-
schraubung mit Tauchfühleranschluss IG. Die Tauchfühleran-
schlüsse in Vor- und Rücklauf sind passend für eintauchende 
Fühler DS (DIN EN 1434-2) AG M10 x 1 zur Messung der Vor- 
und Rücklauftemperatur. Die Anschlüsse für Vor- und Rücklauf-
zuleitungen sind ¾“ IG. 
04 604-1    Wärmemengenzähler-Einbauset horizontal             

Kugelhähne 
04 523       Kugelhahn 1“ für Heizkreisverteiler 1“, rot oder 

blau, flachdichtend, Länge 56 mm, inkl. Flach-
dichtung 1“ 

04 583       Kugelhahn 1 ½“ IG x 2“ AG für Verteiler 2“,          
flachdichtend, Länge 90 mm, inkl. Flachdichtung

Eck-Kugelhahnset 1” 
04 524       rot/rot inkl. Dichtung                                       

Anschlussbogen 90° 
04 525       1“ AG x 1“ Überwurfmutter, flachdichtend             

Wärmemengenzähler-Einbauset vertikal 
Für Heizkreisverteiler 1“, die Vorlaufstrecke enthält 1 x 90°-
Bogen ¾“ AG x 1“ AG sowie 1 x Kugelhahn ¾“ IG x ¾“ Über-
wurfverschraubung mit Tauchfühleranschluss IG. Die Einbau-
strecke, 110 mm lang, (bis Qn = 2,5 m³/h) befindet sich im 
Rücklauf und enthält 1 x Eckkugelhahn 1“ AG x ¾“ Überwurf-
verschraubung sowie 1 x Kugelhahn ¾“ IG x ¾“ Überwurfver-
schraubung mit Tauchfühleranschluss IG. Die Tauchfühleran-
schlüsse in Vor- und Rücklauf sind passend für eintauchende 
Fühler DS (DIN EN 1434-2) AG M10 x 1 zur Messung der Vor- 
und Rücklauftemperatur. Die Anschlüsse für Vor- und Rücklauf-
zuleitungen sind ¾“ IG. 
04 609       Wärmemengenzähler-Einbauset vertikal                 
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Aufputz-Verteilerschränke für Heizkreisverteiler 1“ 
Der Aufputzschrank ist aus galvanisch verzinktem Stahlblech 
gefertigt und reinweiß (RAL 9016) lackiert. Die Schrankfüße 
sind höhenverstellbar (180 mm), das Estrichprallblech ist 
abnehmbar. Stecktür mit Kunststoffdrehriegel, Schlösser sind 
optional erhältlich. Der Aufputzschrank ist komplett im 
Schutzkarton verpackt. Verstellbare Halteschienen für 
Verteilerbalken sind vorhanden. 
 
04 680       Größe A                  496 x (622-802) x 125 mm  
04 681       Größe B                  731 x (622-802) x 125 mm 
04 682       Größe C                 1031 x (622-802) x 125 mm 
04 683       Größe D                 1481 x (622-802) x 125 mm  

04 894       Zylinderschloss mit Schlüssel, für Verteilerschränke  
04 840       Estrichprallblech lackiert für UP-Schrank Größe 1 
04 841       Estrichprallblech lackiert für UP-Schrank Größe 2 
04 842       Estrichprallblech lackiert für UP-Schrank Größe 3    
04 844       Estrichprallblech lackiert für UP-Schrank Größe 4   

Schrankauswahl      Verteiler 1”         Verteiler 1”          Verteiler 1”         Verteiler 1”        Verteiler 1”        Verteiler 1” 
                                   Standard,                     mit Wärmemen-              mit Wärmemen-            Festwert-                   Festwert-Regelset 1”    Festwert-Regelset 1” 
                                   Regolux,                      genzähler-Einbau-          genzähler-Einbau-         Regelset 1”                und WMZ-Einbauset      und WMZ-Einbauset 
                                   Dynacon                      set vertikal                    set horizontal                                              vertikal und zwei         horizontal und zwei 
                                                                                                                                                                      Verschraubungen         Verschraubungen 

02 Heizkreise          1/A                     1/A                      2/B                     2/B                    2/B                    3/C 
03 Heizkreise          1/A                     1/A                      2/B                     2/B                    2/B                    3/C 
04 Heizkreise          1/A                     1/A                      2/B                     2/B                    2/B                    3/C 
05 Heizkreise          2/B                     2/B                      2/B                     3/C                    3/C                    4/D 
06 Heizkreise          2/B                     2/B                      3/C                     3/C                    3/C                    4/D 
07 Heizkreise          2/B                     2/B                      3/C                     3/C                    3/C                    4/D 
08 Heizkreise          2/B                     2/B                      3/C                     3/C                    3/C                    4/D 
09 Heizkreise          2/B                     2/B                      3/C                     3/C                    4/D                    4/D 
10 Heizkreise          3/C                     3/C                      3/C                     3/C                    4/D                    4/D 
11 Heizkreise          3/C                     3/C                      3/C                     4/D                    4/D                    4/D 
12 Heizkreise          3/C                     3/C                      4/D                     4/D                    4/D                    4/D 
13 Heizkreise          3/C                     3/C                      4/D                     4/D                    4/D                    4/D 
14 Heizkreise          4/D                     4/D                      4/D                     4/D                    4/D                    -

Unterputz-Verteilerschränke für Heizkreisverteiler 1“ 
Die Einbauzarge ist aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt. 
Die Schrankfüße sind höhenverstellbar (180 mm). Das Estrich-
prallblech ist abnehm- und verstellbar. Die Rohrumlenkschiene 
ist abnehmbar. Die Frontblende mit vier Einstecklaschen ist ab-
nehmbar und verstellbar (110 – 150 mm) sowie komplett gal-
vanisch verzinkt und reinweiß (RAL 9016) lackiert. In der 
Frontblende ist die Stecktür mit Drehriegel integriert. Komplett 
im Schutzkarton verpackt, die Fronten sind zusätzlich verpackt. 
Verstellbare Halteschienen für Verteilerbalken sind vorhanden. 
Schlösser sind optional erhältlich. 
 
04 690       Größe 1         489 x (712-892) x (111-150) mm  
04 691       Größe 2         724 x (712-892) x (111-150) mm 
04 692       Größe 3       1024 x (712-892) x (111-150) mm 
04 693       Größe 4       1474 x (712-892) x (111-150) mm
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Raumtemperaturregler digital 
Standardausführung reinweiß, Aufputzvariante 
04 671*     RTR 230 digital 230 Volt                                     
04 677*      H/K digital 230 V für Heizen und Kühlen 

Raumtemperaturregler analog 
Standardausführung reinweiß, Aufputzvariante 
04 672       RTR 230 analog 230 Volt                                     
04 643        RTR 24 analog 24 Volt 
04 673        04 673 H/K analog 230 V für Heizen und Kühlen

Stellantrieb 
Steckfertig, stromlos geschlossen, Schutzart IP54,  
überkopf montierbar 
04 648       Stellantrieb 230 Volt 
04 649        Stellantrieb 24 Volt

Funkraumregelung 
04 653        Funkraumtemperaturregler digital 
04 654        Funkraumtemperaturregler analog 
04 655        Empfängerleiste 4 Kanal 
04 656        Empfängerleiste 6 Kanal 
 
*Bei diesen Artikeln können Lieferzeiten auftreten. 

Klemmleiste 
Zur Verdrahtung der Stellantriebe, bis zu 6 bzw. 10 Raumregler 
und 15 bzw. 21 Stellantriebe können angeschlossen werden. 
04 670        Klemmleiste 230/24 Volt für bis zu 6 Zonen 
04 670/10* Klemmleiste 230/24 Volt für bis zu 10 Zonen 
04 675        Klemmleiste H/K m. Pumpenlogik bis zu 6 Zonen 
04 675/10* Klemmleiste H/K m. Pumpenlogik bis zu 10 Zonen

Thermostatische Raumtemperaturregelung 
RVV-Regeleinheiten halten die Raumtemperatur auf ± 0,5 °C 
konstant (Einbaumaße: Länge 65 mm, Tiefe 65 – 75 mm), ¾“ x 
¾“ AG, zur Montage im Rücklauf, nur zur Altbau-Renovierung 
04 640        RVV-Regeleinheit  
Zum Anschluss der RVV-Regeleinheit an den Heizkreisverteiler 
und zum Anschluss der MB-Euro-Systemrohre 22 an den Ver-
teiler in Verbindung mit AG-Verschraubung 22 mm x 2,4 mm 
04 641        Anschlussset ¾“ IG x ¾“ IG, Baulänge 30 mm
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Rohrbiegebogen 
Fixierung der MB-Systemrohre im festen Winkel von 90°, z. B. 
im Verteilerschrank oder bei Deckendurchführungen, keine 
Korrosion, keine scharfen Kanten oder Grate, hervorragende 
Schalleigenschaften, hochwärmefestes, extrem stabiles Material 
(glasfaserverstärktes Nylon) 
04 664       90°-Rohrbiegebogen

Rohrführungsbogen 
Fixierung der MB-Systemrohre als 0 - 90°-Rohrdurchführungs-
bogen, z. B. im Verteilerschrank oder bei Deckendurchführun-
gen, 153 mm lang 
04 662-1    Varioflex 90°-Rohrführungsbogen                         

MB-Schweißmuffen 
Zum Verlängern von MB-Systemrohr 17 
01 204       MB-Schweißbogen 17                     10 St./Beutel 
01 203        MB-Schweißmuffe 17                     10 St./Beutel  

MB-Spezialklebeband 
Zum Abkleben der MB-PE-Folie bei Fließestrich, getestet und 
bewährt auch bei Minustemperaturen (5 cm breit) 
01 313        MB-Spezialklebeband                         66 m/Rolle 
 

Randdämmstreifen 
mit Überlappfolie 
01 310        150 mm x 10 mm                             25 m/Rolle 
 

MB-PE-Folie 
Die Folie ist mit dem MB-Verlegeraster bedruckt und garantiert 
0,2 mm dick 
01 300        MB-PE-Folie                                  200 m²/Rolle
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Feuchtigkeitssperre 
Dicke 3 mm Schaumrücken + 300 µm PE-Folie = 3,3 mm 
01 314        PE 3/300 , Rollenmaß 1,25 x 40 m     50 m²/Rolle 
Zum Schutz der Dämmung und der Fußbodenflächen gegen auf-
steigende Feuchtigkeit gemäß DIN/EN                                   
01 315        Dichtband, Rollenmaß 0,02 x 15 m      15 m/Rolle  

Schutzrohre 
Schwarz geschlitzt, als Rohrdurchführungen in Bewegungs-
fugen, als Stück 30 cm lang/Rohrhülse 
04 660       Schutzrohr, 17er Systemrohre          50 St./Karton  
04 666        Schutzrohr, 22er Systemrohre          50 St./Karton  
04 663        Schutzrohr, 17er Systemrohre              50 m/Rolle 

Niederhaltenetz 
Gegen Aufschwimmen des Systems bei Fließestrich, 2 m breit, 
aus HDPE, Maschengröße 11 x 4 mm 
01 312        Niederhaltenetz                            200 m²/Rolle 
01 311        Länge auf Kundenwunsch 

Umlenkrolle 
Mit variabler Rohrführung, Montagehilfe zum einfachen und 
entspannten Verlegen der MB-Systemrohre 
02 119        Schraubzwinge

MB-Verlegewerkzeug 
Das MB-Verlegegerät (MB-Verlegetherme und -haspel) kann 
geliehen oder auf Lizenz bestellt werden. Die Werkzeugkisten 
werden für Bauvorhaben mit dem jeweiligen System leihweise 
zur Verfügung gestellt. 
02 110        MB-Verlegetherme 
02 100        MB-Verlegehaspel 
02 118        Werkzeugkiste für FEB-18 & FEB-19 
02 128        Werkzeugkiste für TRB-17 
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Kombiwerkzeug 
04 829        Werkzeug zum Einstellen der Heizkreisverteiler 1“ 

mit Regolux 

Rohrschere 
Zum Zuschneiden der MB-Systemrohre 
02 115        Rohrschere 

Clipsschienenschere 
Zum Zuschneiden der MB-Stahl-Clipsschienen 
02 113        Clipsschienenschere 

Bindedraht 
1 Rolle reicht für ca. 120 Bindungen, das entspricht ca. 100 m 
MB-Euro-Systemrohr 22 bzw. MB-Euro-Systemrohr 17, abhängig 
von der Bindehäufigkeit. 
02 123        Drahtrolle für MB-Bindemaschine 

MB-Bindemaschine 
MULTIBETON stellt seinen Partnern die MB-Bindemaschine zum 
Fixieren von MB-Systemrohren an der Bewehrung leihweise zur 
Verfügung. Die Bindemaschine wird nur für die Montage von 
MULTIBETON-Systemrohren und nur dann zur Verfügung ge-
stellt, wenn sie auch definitiv verfügbar ist. Dementsprechend 
bitten wir Sie, die Bindemaschine rechtzeitig zu bestellen. 
02 120        Kaution 
02 121        Leihgebühr bis 3.000 m MB-Systemrohr 
02 122        Leihgebühr ab 3.000 m MB-Systemrohr 
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